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EFICIENTE.
DURADERO.

ROBUSTO.

HORECA – EQUIPOS  
PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS

NO 1
LÍDER A NIVEL MUNDIAL EN  
LA FABRICACIÓN DE GUÍAS  
EN ACERO INOXIDABLE  
PARA CAJÓN.

40 %
REDUCCIÓN EN  
EN EL CONSUMO DE 
ENERGÍA, EMPLEANDO 
CAJONES EN LUGAR DE 
PUERTAS EN APLICA-
CIONES DEPENDIENTES 
DE LA TEMPERATURA 
DE UTILIZACIÓN.

MAYOR GAMA DEL MERCADO CON  
CAPACIDADES DE CARGA DESDE

50 kg a 200 kg 
(110 lbs a 440 lbs)



GUÍAS DE CAJÓN DE 
EXTENSIÓN PARCIAL 
CON ESTABILIDAD  
LATERAL

Diferentes opciones de fijación

•	fijación por tornillos
•	fijación por remaches
•	soldadura por puntos
•	montaje por medio de ganchos

FR 1051 SCC | FR 1052 SCC | FR 2051 SCC | FR 505 SCC

FR 1052 SCC

15,0 mm / 0,59 in
18,0 mm / 0,71 in

Características

•	perfil unilateral reforzado (derecho)
•	tope trasero
•	auto-cierre



DESCRIPCIÓN GENERAL

montaje al lateral montaje a la base certificado por la NSF

15,0 mm / 0,59 in
18,0 mm / 0,71 in

Productos Tipo de  
montaje al cajón

Anchura de  
montaje

Capacidad 
dinámica

Compatible  
con NSF Termorresistente 

hasta

FR 795 SCC 
FR 796 SCC

+210 °C 
+ 410 ° F

mm in kg lbs

FR 1051 SCC • 15,0 0,59 50 110

FR 1052 SCC • 18,0 0,71 50 110 •

FR 2051 SCC • 15,0 0,59 50 110

FR 505 SCC • 15,0 0,59 100 220



FR 793 SCC | FR 794 SCC | FR 795 SCC | FR 796 SCC

FR 795 SCC

	18,0 mm / 0,71 in

Diferentes opciones de fijación

•	fijación por tornillos
•	fijación por remaches
•	soldadura por puntos
•	montaje por medio de ganchos

GUÍAS DE CAJÓN CON 
EXTRACCIÓN DE TIPO 
PROGRESIVO

Características

•	extracción total y sobre-extensión
•	sistema modular: los perfiles para montaje lateral y a la base 

y el perfil intermedio de extensión total y sobreextensión son 
intercambiables

•	ventaja: reducción de SKUs para disminuir los costos de 
inventario y optimizar el proceso de fabricación

•	disponible en diez configuraciones de longitud nominal 
estándar, desde 300 mm (11,81 in) hasta 750 mm (29,53 in)

•	tope suave tanto de entrada como de salida
•	sistema opcional de amortiguación mejorado (ECD), de 

longitud 350 mm (13.78 in)
•	disponible en versión termorresistente  

hasta +110 °C (+230 °F)



Productos Tipo de  
montaje al cajón

Rodamientos  
laterales

Elemento 
deslizante

Capacidad 
dinámica N de ciclos NSF ECD

extracción 
total

sobre- 
extensión

con carga máxima;
* con carga reducida

kg lbs kg lbs

FR 793 SCC • • • 60 132 50 110
    50.000
* 300.000

FR 794 SCC • • • 60 132 50 110
    50.000
* 300.000

FR 795 SCC • • 70 154 60 132
  100.000
* 300.000

FR 796 SCC • • 70 154 60 132
  100.000
* 300.000

	18,0 mm / 0,71 inDESCRIPCIÓN GENERAL

montaje al lateral montaje a la base

ECD opcionalcertificado por la NSF



GUÍAS PARA CAJÓN DE 
ACCIÓN PROGRESIVA 
PARA ALTAS CARGAS 
FR 7095 SCC | FR 7096 SCC | FR 7195 SCC | FR 7196 SCC

NUEVOS PRODUCTOS

FR 7095 SCC

24,0 mm / 0,94 in

Características

•	extracción total y sobre-extensión
•	sistema modular: los perfiles para montaje al lateral y a la base 

y el perfil intermedio de extensión total y sobre-extensión son 
intercambiables

•	ventaja: reducción de SKUs para disminuir los costos de 
inventario y optimizar el proceso de fabricación

•	nuevo clip anti-alzamiento que se bloquea automáticamente 
durante el montaje

•	FR 7095 SCC y FR 7096 disponibles en ocho longitudes 
nominales estándar con saltos de 50 mm (1,97 in) desde  
400 mm (15,75 in) hasta 750 mm (29,53 in)

•	FR 7195 SCC y FR 7196 disponibles en trece longitudes 
nominales estándar con saltos de 50 mm (1,97 in) desde  
400 mm (15,75 in) hasta 1000 mm (39,37 in)

•	tope suave al final de la apertura
•	sistema opcional de amortiguación mejorado (ECD)
•	disponible en versión termorresistente  

hasta +110 °C (+230 °F)
•	testado y aprobado para aplicaciones congelación / escarcha 

extremas de hasta -40 °C (-104 °F) con componentes 
especiales opcionales

Diferentes opciones de fijación

•	fijación por tornillos
•	fijación por remaches
•	soldadura por puntos
•	montaje por medio de ganchos



24,0 mm / 0,94 in

++  componentes de características especiales °°  disponible opcionalmente

Productos Tipo de  
montaje al cajón

Rodamientos  
laterales

Rodamientos  
de rodillos

Capacidad 
dinámica N de ciclos NSF ECD

extracción 
total

sobre-
extensión

con carga máxima;
* con carga reducida

kg lbs kg lbs

FR 7095 SCC • ++ °° 120 265 95 209
    50.000
* 300.000

FR 7096 SCC • ++ °° 120 265 95 209
    50.000
* 300.000

FR 7195 SCC • ++ °° 180 396
    20.000
* 300.000

FR 7196 SCC • ++ °° 180 396
    20.000
* 300.000

DESCRIPCIÓN GENERAL

montaje al lateral montaje a la base

ECD opcionalcertificado por la NSF

NUEVOS PRODUCTOS



 Nuevo cierre amortiguado válido para FR 793 SCC / FR 794 SCC / FR 795 SCC / FR 796 SCC

Producto Rango de temperaturas Aplicación

ECD 79
-25 °C hasta +140 °C
-13 °F hasta +104 °F

Estándar / Temperatura ambiente
Refrigerador / Mantenimiento

Congelador / Escarcha

SISTEMA OPCIONAL 
DE AMORTIGUACIÓN 
MEJORADO (ECD) 

Easy Close Device

ECD 79

Características

•	nuevo diseño patentado que ofrece una fuerza de tracción lineal para la 
apertura del cajón (¡mejor experiencia de usuario!) (ECD 709)

•	instalación rápida y sencilla (no se requieren herramientas) 
•	¡El número de ciclos nominales se determinará mediante ensayos 

personalizados para cada tipo de aplicación!
•	adaptable a todas las versiones (ECD 79)
•	función de cierre de cajón con muelle

ECD 709

 Nuevo cierre amortiguado válido para FR 7095 SCC / FR 7096 SCC / FR 7195 SCC / FR 7196 SCC

Productos Rango de temperaturas Aplicación

ECD 709
-25 °C hasta +140 °C
-13 °F hasta +104 °F

Estándar / Temperatura ambiente
Refrigerador / Mantenimiento

Congelador / Escarcha

ECD 709-S
+10 °C hasta +140 °C
+50 °F hasta +104 °F

Estándar / Temperatura ambiente
Capacidad de carga > 80 / 176 lbs



Las guías de acero inoxidable FULTERER para 
cajones, se fabrican conforme a las más altas 
exigencias de calidad, seguridad y sostenibilidad.

… DESDE 1956

FULTERER está presente en el mercado desde 1956 
y es un fabricante recon ocido como proveedor 
lider de guias para cajones en aplicaciones de alta 
resistencia. Los innovadores productos de FULTERER 
son el resultado de una estrecha colaboración con 
sus clientes. Mediante el uso de sistemas CAD 
3D y un moderno centro de pruebas, un equipo de 
empleados altamente cualificados crea soluciones 
exclusivas para las industrias más exigentes. Los 
productos FULTERER se fabrican conforme a la norma 
ISO 9001 a nivel mundial.

NUESTRO  
COMPROMISO 
DE CALIDAD



FULTERER EUROPA

FULTERER AG & CO KG
Höchster Strasse 11  
Postfach 67
6890 Lustenau
AUSTRIA

T +43 5577 8130 
info@fulterer.com
www.fulterer.com

FULTERER AG
Industriestrasse 35
9430 St. Margrethen  
SWITZERLAND

T +41 71 747 61 61
info@fulterer.com
www.fulterer.com

FULTERER EN TODO EL MUNDO

FULTERER MÉXICO  
S. DE R.L. DE C.V
Av. Morelos 26-28
CP 06040 Ciudad de México
MEXICO

T +52 55 2345 3248
mexico@fulterer.com
www.fulterer.com

FULTERER USA, INC.
542 Townsend Avenue
High Point, NC 27263-4552
USA

T +1 336 431 4646
orders@fultererusa.com
www.fultererusa.com

FULTERER USA, INC.
1900 Proforma Avenue, Unit F-2
Ontario, CA 91761
USA

T +1 909 947 0407
orders@fultererusa.com
www.fultererusa.com

FULTERER BRASIL EIRELI
Avenida Sete de Setembro 5011,  
Cj. 802 | Água Verde
80250-205 Curitiba/PR
BRAZIL

T +55 41 99263 5066
brasil@fulterer.com
www.fulterer.com

FULTERER GUANGZHOU  
TRADING CO., LTD.
101 of Workshop, Building 1,
No.13 Shinan Road,  
Dongchong Town  
Nansha District, Guangzhou City
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

T +86 20 3136 0424
china@fulterer.com
www.fulterer.com


