
FR 215 SMT

mm inch mm inch kg lbs

400 15.75 312 12.28 * *
430 16.93 357 14.06 * *
450 17.72 351.8 13.85 * *
480 18.90 377 14.84 * *
500 19.69 392 15.43 * *
530 20.87 417 16.42 * *
550 21.65 432 17.01 * *
580 22.83 457 17.99 * *
600 23.62 472 18.58 * *
630 24.80 497 19.57 * *
650 25.59 512 20.16 * *
680 26.77 537 21.14 * *
700 27.56 552 21.73 * *
730 28.74 577 22.72 * *
750 29.53 592 23.31 * *
780 30.71 617 24.29 * *

* previa petición

Corredera de extensión parcial

Características

•	 bayonetas (1.5 mm / 16 ga.) para montaje 
estándar (SMT)

•	 compatible con las correderas  
FR 7075A SMT y FR 7180A SMT

•	 auto-cierre

Medidas

altura de  
corredera
48.0 mm  
1.89 in

espacio de 
montaje
24.0 mm  
0.94 in

Especificaciones

	 sobrepuesto

	 24.0 mm / 0.94 in

	 dinámica hasta 100 kg / 220 lbs

	 rodamientos de acero con  
	 recubrimiento de plástico

	 acero, perfil del cuerpo con  
	 recubrimento en polvo, perfil del 	
	 cajón sin recubrimento en polvo

Cantidad mínima, precio y plazo de entrega bajo pedido

Longitud Recorrido de Extensión Peso No. de artículo

por juego gris
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